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Regenwassernutzung „weil Trinkwasser kostbar ist“ 



 

 

Der extrem stabile Erdtank ist aus festem PE-Kunststoff 

hergestellt, die Verstärkungsrippen und die hohe Wandstärke 

sorgen für zusätzliche Stabilität! 



 

 

…für einen ca. 400m² großen Garten benötigen Sie      

jährlich eine Wasserkapazität von ca. 6.000 ltr.  

 

…bei 600m² ca. 9000 ltr. 

 

…ab 700m² ca. 10.000 ltr. 

 

… für Regenwasser- Nutzung im Haushalt zum Beispiel 

für WC- Spülung usw. … benötigt man ca. 20-30% mehr  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hält dicht 

Im Rotationsverfahren ohne 

Schweißnaht aus einem Stück 

hergestellt 

Deckel drauf 

Verschraubbarer Tankdeckel, 

doppelwandig isoliert und mit 

Kindersicherung aus Edelstahl  

Oval Office 

Großer, ovaler Mannlochdom 60 x 

80 cm für bequemen Abstieg –  

sogar bei eingebauter 

Filtertechnik 

Neuester Stand 

Füße und Planflächen zur 

Verbindung mehrerer Tanks für 

Anschluss DN 50 

Rundherum gut 

Zwei Hebeösen und vier 

Tragegriffe zum einfachen 

Transport und Handling des Tanks 

Flachtanks in Größen von 2.500 bis 

5.000 ltr. erhältlich. 
 

Näheres auf Anfrage!  

Einbau ohne großen Aufwand 
 

Näheres auf Anfrage!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenwasserzisterne  

Regenrückhaltespeicher   (Retention) 

Trinkwassertank *  

Grundwassertank * 

Sickerwasserspeicher* –(Gülle-z.B.  von Fahrsilo)  alles  ein Tank! 

• Zubehör erforderlich (Trinkwasserset, Grundwassermodul,  Entlüftungshaube) 

 

Mittles Handelsüblichen PVC- Rohren können mehrere Tanks in Reihe 

verbunden werden (hier als Beispiel 3x 10.000 RTMO- 30.000 Liter gesamt 

Speicher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inhalt 

 

ltr. 

Länge 

 

cm 

Breite 

 

cm 

Höhe 

 

cm 

Höhe Einlass 

 

cm 

Höhe Auslass 

 

cm 

Höhe inkl.  

Domschacht min./ max. 

cm 

Grubenmaß 

l x b x h   

cm 

2.000 214 126 159 138 120 204/ 224 274 x 186 x 169/ 224 

3.000 245 145 178 157 139 223/ 243 305 x 205 x 188/ 243 

4.000 245 169 200 180 162 245/ 265 305 x 229 x 210/ 265 

5.000 245 191 222 202 184 267/ 287 305 x 251 x 232/ 315 

7.500 280 220 250 229 211 295/ 315 340 x 280 x 260/ 315 

10.000 300 245 254 236 218 299/ 319 360 x 305 x 264/ 319 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Produkt       Art.- Nr.  L-Preis  
              Euro 
 

  Erdspeicher 2.000 ltr.     rwts20            auf Anfrage 
  Inkl. begehbaren, isolierten, ovalem Verschlussdeckel (60 x 80 cm)  

   Erdspeicher 3.000 ltr.     rwts30   

   Inkl. begehbaren, isolierten, ovalem Verschlussdeckel (60 x 80 cm)
   Erdspeicher 4.000 ltr.     rwts40   

   Inkl. begehbaren, isolierten, ovalem Verschlussdeckel (60 x 80 cm)

   Erdspeicher 5.000 ltr.     rwts50   

   Inkl. begehbaren, isolierten, ovalem Verschlussdeckel (60 x 80 cm)

   Erdspeicher 7.500 ltr.     rwts75   
   Inkl. begehbaren, isolierten, ovalem Verschlussdeckel (60 x 80 cm)

   Erdspeicher 10.000 ltr.    rwts100  

   Inkl. begehbaren, isolierten, ovalem Verschlussdeckel (60 x 80 cm)
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   Produkt       Art.- Nr.  
              
 

  Domschacht oval, begehbar   opt80100  

  Höhenverstellbar, für frostsichere Erdüberdeckung 80cm bis 100cm

  Ausgleichsring für Domschacht   opt15ar  

  15cm

  Domschacht rund, befahrbar   opt60r   

  bis 600kg Radlast

  Stufenlos höhenverstellbar

  für frostsichere Erdüberdeckung 80cm bis 100cm

  Öffnungsdurchmesser 60cm

  Beruhigter Zulauf     optbrz100  
  Variable Höhe, teleskopisch einstellbar

  Überlaufsiphon      optues100  

  „Geruchsverschluss“

  Durchgangssperre     opt100sp  

  Verhindert Eindringen von Nagern aus der Kanalisation

  Dom-Korbfilter samt Gehäuse   optdmkf  
  zum Einbau in den Tankdom- kostengünstige Lösung!

  Korbfilter, ø 40cm     optkrbf40  

  zum einfachen einhängen ohne Gehäuse

  Tank- Tauchpumpe     optttp11  
  Max. Fördermenge/-höhe 5.700ltr. /h, 48m

  Saug- und Druckanschluss 1" IG

  Motorspannung 230V

  Nennleistung 1.100W

  Schutzart IP68

  Gewicht ca. 11,5kg

  Drucküberwachung, schaltet bei öffnen des Wasserhahnes automatisch ein

  Schwimmende- Entnahme     optsek   
  ermöglicht eine Wasserabnahme an der Wasseroberfläche

  2m 1“ Schlauch samt Messing-Tülle 90° für 1“ PLD Saugschlauch

  Gartensteckdose     optrde  

  Wassersteckdose für Gardena-Anschluss

  Weiteres Zubehör auf Anfrage! – z.B. Syphonfilter
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Karl Hittmair e.U. 
Deisenham 12 
4902 Wolfsegg a.H. 
Tel.: 07676/ 7383-0 
E-Mail: office@hittmair.at 

www.hittmair.at 
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